
GROUPE ELECTROGENE 1,2KW
ESS A/B TP115005
Référence (SKU) : 200221404018

Catégories : Groupe electrogene, Moteurs Thermique

Description :

GROUPE ELECTROGENE ESS 1,2KW BATTERIE TP115005
Le GROUPE ELECTROGENE ESS 1,2KW BATTERIE TP115005 est une solution compacte conçue pour
fournir une alimentation électrique d’appoint lors des travaux, interventions ou situations
nécessitant une source d’énergie autonome. Avec une puissance maximale de 1,2 kW et une
puissance nominale de 1,0 kW, il convient aux équipements électriques compatibles avec sa
capacité et peut être utilisé dans différents environnements domestiques ou professionnels.
Ce groupe électrogène fonctionne sous une tension nominale de 220-240 V avec une fréquence de
50 Hz. Son moteur 4 temps OHV possède une cylindrée de 98 ml et fonctionne à une vitesse de
3000 tr/min. Le système de refroidissement par air contribue à maintenir les conditions de
fonctionnement du moteur pendant son utilisation, tandis que le système d’allumage TCI assure la
gestion de l’allumage.
Le GROUPE ELECTROGENE ESS 1,2KW BATTERIE TP115005 est équipé d’un réservoir de carburant
d’une capacité de 5,5 L, offrant une réserve adaptée aux besoins d’alimentation d’appoint. Son
alternateur utilise un bobinage en aluminium. Avec un poids à sec de 24 kg, le groupe conserve un
format relativement compact permettant son déplacement et son positionnement selon les
besoins.
Grâce à sa puissance de 1,2 kW, son moteur 4 temps et son réservoir de 5,5 L, ce modèle constitue
une solution pratique pour les utilisateurs recherchant un groupe électrogène destiné aux besoins
électriques ponctuels sur les chantiers, à la maison ou dans différents environnements
professionnels.

CARACTÉRISTIQUES :

Référence : TP115005
Type : Groupe électrogène essence
Tension nominale : 220-240 V

https://totaltools.tn/product-category/moteurs-thermique/groupe-electrogene/
https://totaltools.tn/product-category/moteurs-thermique/


Fréquence : 50 Hz
Puissance maximale : 1,2 kW
Puissance nominale : 1,0 kW
Vitesse nominale : 3000 tr/min
Type de moteur : 4 temps, OHV
Cylindrée : 98 ml
Système de refroidissement : Par air
Système d’allumage : TCI
Alternateur : Bobinage en aluminium
Capacité du réservoir : 5,5 L
Poids à sec : 24 kg
Utilisation : Alimentation électrique d’appoint

Spécifications :

Attribut Valeur

Puissance 1200 W

Système de démarrage Démarreur, Lanceur
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