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FICHE TECHNIQUE
Réf. TAT10605 · Air comprimé

O U T I L S  P N E U M A T I Q U E S  ·  P I S T O L E T  D E  P E I N T U R E

Pistolet de peinture
600 cc · 2,0 bar · 1,23 kg · 1,3 mm

Référence

TAT10605
SKU

200222401006
Marque

TOTAL

Le PISTOLET DE PEINTURE TAT10605 est un pistolet haut de
gamme spécialement conçu pour les finitions professionnelles,
notamment la peinture automobile. Équipé d'une buse fine de 1,3
mm et d’un jet large jusqu’à 260 mm, il garantit une pulvérisation
précise et uniforme. Il est fourni avec des connecteurs standards
pour une compatibilité universelle.

600 cc
C A P A C I T É  D U  G O D E T

2,0 bar
P R E S S I O N  M A X .

1,23 kg
P O I D S

1,3 mm
B U S E  S T A N D A R D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids 1,23 kg

Buse standard 1,3 mm

Largeur du jet 180 – 260 mm

Capacité du godet 600 cc

Pression de service 2,0 bar

Consommation d’air 5 – 9 CFM (141 – 253 L/min)

Connecteurs inclus Europe, USA, Nitto, Italie

Conditionnement boîte couleur

Air 141 – 253 L/min

APPLICATIONS

1 Industrie 2 Grands ateliers

3 Carrosserie &
peinture

4
Outils
pneumatiques
lourds

POINTS FORTS

Pression maximale de 2,0 bar

Capacité de 600 cc
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