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FICHE TECHNIQUE
Réf. TWP57501 · Pompage

P O M P A G E  ·  P O M P E S  I M M E R G É E S

Pompe immergée 01CV 4"
220V
6,0 m³/h · 80 m · 750 W · 1 1/4″

Référence

TWP57501
SKU

200221301007
Marque

TOTAL

La POMPE IMMERGEE TWP57501, 1CV (750W), offre un débit de 6
m³/h et un refoulement jusqu’à 80 m. Son corps en inox et moteur
en cuivre garantissent robustesse et longévité. Câble de 20 m
fourni, boîte de contrôle non incluse.

6,0 m³/h
D É B I T  M A X .

80 m
H A U T E U R  M A X .

750 W
P U I S S A N C E

1 1/4″
D I A M È T R E  D U  T U Y A U

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 750 W

Poids 14,9 kg

Tension 220–240V ~ 50Hz

Débit maximal 6,0 m³/h

Hauteur maximale de
refoulement

80 m

Diamètre du tuyau 1 1/4″

Corps de pompe inox, diamètre 4″

Turbine 10 étages

Moteur fil de cuivre

Câble 20 m

Boîte de contrôle non incluse

Conditionnement boîte en carton

COURBE DE PERFORMANCE
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H max 80 m

Q max 100 L/min

Courbe indicative estimée entre les points fabricant (hauteur max.,
débit max.).

APPLICATIONS

1 Forages & puits 2 Irrigation

3 Alimentation en
eau

4 Agriculture
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